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Technische fiche 
gevelbekleding planken 

Atmosphere 175  

Samenstelling Ongeveer 2/3 hout met PEFC-certificering en 1/3 polyethyleen (zonder additieven) 

Afwerking van de plank Alveolaire plank van gecoëxtrudeerd composiet 

Oppervlaktemassa 14,6 kg/m² 

Lineaire massa 2,56 kg/m 

Afmetingen composiet plank  
in mm (d x b x l) 

20 x 180 x 3.600 
Lengten op maat beschikbaar bij speciale bestelling van 1 tot 4 m 

Nuttige hoogte 175 mm, inclusief schaduwvoeg van 7 mm. met overlap van de clip in horizontale 
projectie 

Toleranties Breedte en dikte: +/- 2 mm ; Lengte: +/- 5 mm  

Garantie 25 jaar - Windsnelheden tot 100 km/u  

DE PLUSPUNTEN 
Trendy kleuren 

Snel te installeren 
Gemakkelijk te onderhouden 

Homogene en permanente kleur 
Vrijheid van installatie 

Per pallet L = 3600 mm Aantal Nuttige m² Netto gewicht 

180 mm planken 
(nuttige hoogte=175mm) 

84 53 780 kg 

PLAATSINGSVOORWAARDEN 

* U kunt de garantievoorwaarden 

downloaden op silvadec.com 

Hulp bij prijsopgave:  zie configurator op  Silvadec.com 

Voor 1 m² gevelbekleding :  

- 5,72 strekkende meter Atmosphere planken 

- 3 strekkende meter panlatten 
- 16 clips + schroeven 

Panlatten:  
- Hart-op-hartafstand tussen Panlatten:  max. 400 mm 
- Duurzaamheid van de panlatten: gebruiksklasse min. 3b 
- Dikte: min. 27 mm - Breedte: min. 40 mm 
 
Profielen: 
- Overhang van de profielen: max. 50 mm 
- Uitzetting in de breedte en in de lengte: 

- tussen twee profielen, tussen een profiel en een muur of een 
bekledingsaccessoire: min. 5 mm  

Verticale plaatsing:  Het is absoluut noodzakelijk om de klangen aan de 
voet en aan de bovenkant van de bekleding te verdubbelen om de 
uiteinden van de planken met de clips te bevestigen 
 
Installatie met stootranden: aanbevolen wordt om de stootclips te 
gebruiken 
 
Voet van gevelbekleding: min. 200 mm tussen de vloer en de eerste plank. 
Plaatsing van een rooster dat knaagdieren buiten houdt, aanbevolen 

TECHNISCHE KENMERKEN 

VOORDELEN 

NESTING LOGISTIEKE INFORMATIE 

Eigenschappen Resultaten Standaarden 

Franse Milieu- en 
Gezondheidsverklaringsfiche 
(FDES) 

Registratienummer: 3-171:2019. Wij hebben dit als eerste fabrikant bereikt in 2019 voor 
onze composiet terrasplanken. Koolstofvoetafdruk (13,2 kg CO2 per functionele eenheid): 
ongeveer de helft van andere composieten uit Duitsland, en vier keer minder dan 
keramische bekledingen voor buiten 

NF EN ISO 14025,  
NF EN 15804+A1  
en NF EN 15804/CN 

Emissie van VOS Zwak: Klasse A+, niet-toxische planken EN 71-3/ISO 16000 

Vochtbestendigheid Na 24 uur onderdompeling: Zwelling: 0,4% Toename van de massa: 1,4% EN 317 

Weerstand tegen schimmels Klasse DC1 (zeer duurzaam) EN 350 

Weerstand tegen termieten Klasse “duurzaam”  EN 350 

Gebruiksklasse Gebruiksklasse 4: Hout voor BUITEN in contact met de bodem of zoet water EN 335 

Weerstand tegen wind Klasse V4 
Tot 30 m hoogte 

CSTB 3517 
NV65** 

Schokbestendigheid Klasse Q4 (beste klasse) NF P08-301/P08-302 
CSTB 3546v2/CSTB 3534 

Brandreactie Klasse E EN 13501-1 

Thermische-uitzettingscoëfficiënt αL < 29 x 10-6.°C-1 EN 15534/EN 310 

** voor gevels in de gebieden van Europees Frankrijk (I, II, III), Franse overzeese gebieden (IV) 

https://fr.silvadec.com/particuliers/guide-projet#slide-2
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GEVELBEKLEDING ATMOSPHERE 175 PLANKEN 

ACCESSOIRES GEVELBEKLEDING ATMOSPHERE 175 

Praktische inlichtingen 

- Installatie-instructies voor gevelbekleding Atmosphere 
(PU40) 

 

100 %  
RECYCLEERBAAR  

ECOLOGISCH  
PRODUCT 

Geborstelde afwerking 
1 zijde 

Gekalkt Wit 
RAL 9006 

Zon Bruin 
RAL 8025 

Rio Bruin 
RAL 8014 

Gevelbekledingsplank 
20 x 180 x 3600 mm  

Ref. SIBARLAM2103 SIBARLAM2102 SIBARLAM2101 

EAN-code 3701347201347 3701347201347 3701347201361 

Ref. SIBARLAM2123 SIBARLAM2122 SIBARLAM2121 Gevelbekledingsplank 
20 x 180 per meter 

(h = 175mm nuttige hoogte) EAN-code 3701347202207 3701347202191 3701347202184 

Accessoires gevelbekleding Atmosphere 175 

Gekalkt Wit 
RAL 9006 

Zon Bruin 
RAL 8025 

Rio Bruin 
RAL 8014 

Eindprofiel 
124 x 31 x 2400mm 

 

Ref. SIBARFIN2103 SIBARFIN2102 SIBARFIN2101 

EAN-code 3701347201262 3701347201286 3701347201309 

Multifuctioneel hoekprofiel 
48 x 55 x 2400 mm 

Ref. SIBARANG2103 SIBARANG2102 SIBARANG2101 

EAN-code 3701347201200 3701347201224 3701347201248 

- Onderhoudstips 

Compatibel: 
 
HQE-bouwplaatsen 
Thermische isolatie aan de buitenkant 
Gevelrenovatie 

Andere aluminium 
accessoires 

Startprofiel zwart 
12 x 37 x 2400 mm 

Gevelbekledingsclip in zwart 
geanodiseerd aluminium + 

schroeven (x 80) 

Verbindingsclip gevelbekleding 
in zwart geanodiseerd 

aluminium + schroeven (x 16) 

Ref. SIBARDEB2100 SIBARCLIP2111 SIBARCLIP2112 

EAN-code 3701347201187 3701347201163 3701347201385 


